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WYMIARY W SWIETLE So 90 90 90 90 90 80 80 UWAGI
0SCIEZNICY - OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ZACHODZACE 2-3cm NA RAME OKIENNA, FASADY ORAZ
Ho 210 210 200 200 200 200 200 OSCIEZNICE DRZWI ZEWNETRZNYCH
- DRZWI ZEWNETRZNE MONTOWAC ZZ ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPLEGO PROGU ORAZ
NA PROFILACH INSTALACYINYCHZ TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPELNIONYH KLINEM
S 100 100 100 100 100 90 90 [ZOLAYINYM . .
ZEWNETRZNY WYMIAR - WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTOW SKORYGOWACNA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH
OSC/EZN/CY WYMIAROW OTWOROW NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY
H 215 215 205 205 205 205 205 - NA ETAPIEZAMOWIENIA SPRAWDZIC ILOSCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEt DRZWIOWYCH
- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE SWIATLO OTWORU W MURZE )
- WYMIAR 0S| DRZWI OPISUJE SWIATEO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)
RODZAJ - - - - - - - - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI! OKRESLONEI W ICH
. KARTACH TECHNICZNYCH. i
ILOSC SZTUK 1 1 2 4 10 1 8 - 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI ’
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC
UWAGI PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE. ) ) )
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
DRZWI WEWNETRZNE W GARAZU DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DO POMIESZCZEN DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE SANITARIATOW gggLﬁgégRE%Aggg :{, pr%z%%gi/gyggggm? Z,Eo SDZBTII(/)I’? X ;(?[fgvzf/gjlegVglé'/z‘éngAMlgleT:FZ’(l)%g? !
- aluminiowe - pene - aluminiowo-szklane, - ptycinowe drewniane okleinowane (okleina - skrzydfo z podcigciem WC o sumarycznym - skrzydfo z podcigciem WC o sumarycznym - skrzydfo z podcigciem WC o sumarycznym laminaty systemowe gr.13 mm dla $cianek dziatowych
- okucia stal nierdzewna - szklenie zespolone, dwukomorowe naturalna), przekroju nie mniejszym niz 0,022m® przekroju nie mniejszym niz 0,022m” przekroju nie mnigjszym niz 0,022m” w pomieszczeniach sanitariatow,
- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow - szklenie szklem bezpiecznym - skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: - plycinowe drewniane okleinowane (okleina - plycinowe drewniane okleinowane bafe, - plycinowe drewniane okleinowane (okleina
nasciennych lub podiogowych - laminowane folig PVB - wkifad stabilizujacy, naturalna), - skrzydfo wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: naturalna), montowane od wysokosci 15-20 cm powyzej
- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x - okucia stal nierdzewna - rama wraz z wypefnieniem oklejona - skrzydfo wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: - wkfad stabilizujacy, - skrzydfo wzmocnione (pfaskie), wypefnienie: . ‘ni
I ! ha i o ; P L X o posadzki do wysokosci 2,20 m,
proszkowo: cynk podktadowy i proszek - przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw dwustronnie pfyta HDF, - wktad stabilizujacy, - rama wraz z wypefnieniem oklejona - wktad stabilizujgcy,
nawierzchniowy na kolor szary nasciennych lub podiogowych - 0Scieznica regulowana, - rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF, - rama wraz z wypefnieniem oklejona
- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x wszystkie drzwi zaopatrzone od strony - dwustronnie pfyta HDF, - 0scieznica regulowana, dwustronnie plytg HDF, 1 —————
proszkowo: cynk podktadowy i proszek zewnetrznej w tabliczki z nazwa - 0dcieznica regulowana, - przy drzwiach przewidzie¢ montaz - 0$cieznica regulowana, - —_———
nawierzchniowy na kolor szary pomieszczenia, zamek patentowy, klamka z wszystkie drzwi zaopatrzone od strony - odbojnikéw nasciennych lub podfogowych - E—
dodatkowo wyposazone w samozamykacz, okragtq rozeta w kolorze srebrnym, zewngtrznej w tabliczki z nazwa maat projec T spz06
Zestaw zamkoéw samozamyl_(acz o ) pomieszczenia, zamek patentowy, klamka z dodatkowo wyposazone w samozamykacz, maatproject sp. z 0.0.
drwi o odpornosci E160 - przy drzwiach przewidzie¢ montaz okragfa rozeta w kolorze srebrnym, mozliwo$¢ otwierania 180st. ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
dodath . ‘ odbojnikéw nasciennych lub podfogowych samozamykacz
lodatkowo wyposazone w samozamykacz, _ i idziec 5 . . o
o 4 przy drzwiach przewiaziec montaz OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, tgcznikiem,
zestaw zamkow odbojnikéw nasciennych lub podfogowych ; N .
dodatkowo wyposazone w samozamykacz, kottownig gazowq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszqcq
mozliwosé otwierania 180st. przy Zespole Szkof nr 4 w Miawie.
(bez blokady 90 st.) dodatk X " -
m‘; "’I' gg’é’:’&?:ii?g’;;gsfam°za’"y acz, ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mfawa, dz.nr ewid. 855/2
Zliw ierani . ] . .
(bez blokady 90 st) INWESTOR: Powiat Mfawski
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 Tutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




