PG4

PODESTY ZEWNETRZNE

obrzeza betonowe
8/30 cm grafitowe.

- KOSTKA BETONOWA 6¢cm

- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm

+ PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
MECHANICZNIE 15,0cm

zewnetrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z —
osadnikiem, wym. 108x58cm ‘
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maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kottownig gazowq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszgcq
przy Zespole Szkdt nr 4 w Mfawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mtawa, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Mtawski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Mtawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/48/2011
mgr inZ. Przemystaw Jahns

SPRAWDZAJIACY: mgr in. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/36/2011

SCHODY WEJSCIOWE Z PODESTEM

A-20

branza: ARCHITEKTURA data; PAZDZIERNIK 2017

skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




