nazwa obiektu:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM,
EACZNIKIEM, KOTEOWNIA GAZOWA ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PRZY ZESPOLE SZKOt NR 4 W MEAWIE.

opracowanie :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

UL.WARSZAWSKA 443, 06-500 MtAWA, DZ. NR 855/2

adres: OBREB: MtAWA
GMINA: MEAWA
POWIAT MEAWSKI

inwestor: UL. REYMONTA 6,

06-500 MtAWA

jednostka projektowa:

MAATProject sp. z 0.0.
UL.SMARDZEWSKA 22/4
60-161 POZNAN
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budowa Sali gimnastycznej raz z zapleczem, facznikiem, kottfownig
gazowaq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole
Szkét nr 4 w Mtawie.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 855/22 obreb Mfawa

Faza projektu: Projekt budowlany i wykonawczy

Jednostka projektowa:  MAATProject sp z 0.0. ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa prawna.

- Umowa z Inwestorem.

- Wytyczne programowe okreslone przez Inwestora.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami
,W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
- Uzgodnienia sanitarne i p.poz.

2.2. Normy i literatura.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

- PN-807B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3. LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE

Obiekt zlokalizowano na terenie objetym dziatkg nr 855/2 obreb Mtawa, gmina Mtawa.
Budynek 1-kondygnacyjny, przeznaczony na sale gimnastyczng oraz zaplecze socjalno-
techniczne z tgcznikiem.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia zabudowy: 1642,89 m?
Kubatura projektowanego budynku: 11010,86 m3
Powierzchnia netto: 1523,65 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1406,64 m?
Wysokos¢: 11,21 m
Szerokos¢: 33,51 m
Dtugosé: 51,86 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Geometria dachu dach ptaski
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5. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Zaprojektowano budynek o stonowanej architekturze. Projektowany obiekt bedzie
uzupetniat mozliwosci szerzenia kultury fizycznej wsrdd dzieci i mtodziezy.
Projektowa sala gimnastyczna z zapleczem bedzie petnita funkcje szkolnego obiektu
sportowego, przeznaczonego dla Zespotu Szkét nr 4 Mtiawie.

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno-technicznym, zostanie potgczona z istniejgcym

budynkiem Szkoty poprzez istniejagcy budynek Sali gimnastycznej.
W projektowanym budynku sali gimnastycznej znajdowac sie beda:

- sala sportowa,

- pomieszczenie trenera,

- wc trenerow,

- magazyn sprzetu sportowego,

- przestrzen komunikacyjna z przedsionkami

- sanitariat dla oséb niepetnosprawnych

- szatnie meskie i damskie z weztami sanitarnymi

- pomieszczenie na sprzet porzadkowy

- garaz na samochdd osobowy

- kottownia
W Sali sportowe] zaprojektowano boisko:
1) centralne do gry w:

- koszykowke

- pitke reczng

- pitke siatkowg

- tenisa ziemnego
2) 2 boiska boczne do gry w:

- koszykowke

- pitke siatkowg
Projektowany budynek posiada 4 wejscia:

- gtdwne od pdétnocno-wschodniej

- od strony pétnocno-zachodniej

- ewakuacyjne od strony potudniowo-zachodniej bezposrednio na sale sportowa

- w poétnocnej czesci poprzez potaczenie z istniejgcym budynkiem Szkoty.
Projektowana sala gimnastyczna, bedzie przedzielona drzwiami od pozostatej czesci
istniejgcego budynku, co umozliwi wykorzystywanie projektowanej Sali poza godzinami
pracy Szkoty.
Budynek przystosowany bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez
uksztattowany spadek terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku oraz zaprojektowanie
tazienki dla oséb niepetnosprawnych.

5.1. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.

Prad — z istniejace;j sieci lokalnej

Woda -z istniejacej sieci lokalnej

Scieki sanitarne — do sieci lokalnej

Ogrzewanie — z projektowanej kottowni na paliwo gazowe

5.2. Miejsce gromadzenia odpadow statych.
Bez z mian do systemowych zamykanych kontenerdéw.
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5.3. Dojscia i dojazdy.

Projektuje sie utworzenie drogi pozarowej od strony zachodniej, zakoriczonej placem
manewrowym utworzonym z istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej. Droga wykonana
z kostki betonowej. Dojscia do nowo projektowanej czesci budynku projektuje sie z kostki
betonowej gr. 6cm.

5.4. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

W ramach planowanej inwestycji, zaprojektowano utworzenie 3 nowych miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych o wymiarach 2,5x5,5m oraz 1 miejsca o wymiarach 3,6x5,5m
dla samochoddéw 0so6b niepetnosprawnych.

5.5. Zielen.
Wokot projektowanej sali gimnastycznej planuje sie niskie nasadzenia oraz wykonanie
trawnikow.

5.6. Mata architektura.
Planuje sie zamontowanie nowych tawek oraz koszy na smieci.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE

6.1. Ogolna charakterystyka.

Projektowany budynek bedzie posiadat 1 kondygnacje nadziemng. W catosci bedzie
niepodpiwniczony. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg petnoscienne dZzwigary z drewna
klejonego. Dach pokryty bedzie 2 warstwami papy. Budynek wykonany bedzie w technologii
tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi i zelbetowymi. Sciany zewnetrzne
wykonane z pustakéw ceramicznych gr.25cm z izolacjg termiczng gr. 18cm.

6.2. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie badan gruntowych przeprowadzonych w pazdzierniku 2017 przez firme GEOP
z Olsztyna stwierdzono:

»Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. Podziat
na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020,
przyjmujgc za kryterium geneze nawierconych gruntéw.

Do warstwy pierwszej zaliczono nasypy niebudowlane, glebe - humus.

Do warstwy drugiej zaliczono plejstoceriskie, wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste,
piaski srednioziarniste, piaski gruboziarniste.

Do warstwy trzeciej zaliczono plejstoceriskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste.

W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na warstwy
geotechniczne, rowniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmujgc za
kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych charakterystycznych
(uogdlnionych) wartosci stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie
nastepujgco:

GRUPA |
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warstwa geotechniczna IA—nasypy niebudowlane, gleba- humus, jako grunty stabonosne
nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia jakichkolwiek obiektow.

GRUPA Il
warstwa geotechniczna lIA—plejstoceriskie, wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0.40.

warstwa geotechniczna IIB—plejstoceriskie, wodnolodowcowe piaski srednioziarniste,
piaski srednioziarniste przewarstwione piaskami gruboziarnistymi, piaskami gliniastymi,
piaski gruboziarniste przewarstwione Zwirami, piaski gruboziarniste z domieszkami
kamieni o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0.40.

GRUPA Il

warstwa geotechniczna IllA—plejstoceriskie, lodowcowe gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami srednioziarnistymi, piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1L=0.40.

warstwa geotechniczna llIB—plejstoceriskie, lodowcowe gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami srednioziarnistymi, piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1L=0.30.

warstwa geotechniczna llIC—plejstoceriskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami srednioziarnistymi
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1L=0.20.

Biorgc pod uwage range projektowanych obiektow oraz budowe
geologicznqg proponuje sie je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

z dnia 25 kwietnia 2012r.

Warunki geologiczno- inZynierskie okresla sie, jako proste.

Grunty posiadajgce niekorzystne parametry geotechniczne to utwory
zaliczone do warstw IA (nasypy niebudowlane, gleba- humus), ktére
nie mogq stanowic bezposredniego podfoza dla jakichkolwiek
obiektow. Proponuje sie powyzszq warstwe wybrac i zastgpic

odpowiednio zageszczona pospotkq.

Pozostate grunty posiadajq korzystne parametry geotechniczne.”
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6.3. Zatozenia przyjete do obliczen.

- strefa obcigzenia $niegiem: Ill, Qx=1,1 kN/m?

- strefa obcigzenia wiatrem: |, qk=0,3 MPa

- strefa przemarzania gruntu: I, H,=1,0m

- na podstawie badan zakwalifikowano obiekt do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

6.4. Wykonczenie Scian zewnetrznych.

Wykonczenie zewnetrzne scian z tynku cienkowarstwowego, silikonowego o fakturze
gtadkiej lub strukturalnej wg projektu elewacji. Bonowanie uzyska¢ poprzez stosowanie
odmiennej faktury tynku: ptaszczyzna podstawowa — tynk fakturowy, tynk boni — gtadki.

6.5. Materiaty izolacji termiczne;.

Izolacja $cian fundamentowych:

polistyren ekstrudowany gr. 15 cm klejony z krawedziami frezowanymi zabezpieczony folig
kubetkowa do poziomu gruntu, zakoniczony systemowa listwg uszczelniajgca. Jako
wykonczenie cokotu powyzej gruntu od strony potudniowej i zachodniej ptytki klinkierowe w
kolorze grafitowym.

Izolacja $cian zewnetrznych:

- wetna mineralna fasadowa gr. 18cm A=0,036W/mK

Izolacja pozioma posadzki na gruncie:

styropian EPS 100-038 gr. 15 cm

Izolacja dachu nad salg sportowg oraz stropodachdéw:

Wetna mineralna o tgcznej grubosci min.25cm+kliny spadkowe;

6.6. Izolacje przeciwwilgociowe

- poziome $cian fundamentowych z dwdch warstw papy termozgrzewalnej

- podtozy na gruncie pod posadzki z folii PE lub papy podktadowej asfaltowej na lepiku
- podtozy w pomieszczenia mokrych, 2 warstwy folii w ptynie

- paroizolacja stropodachu — warstwa folii na bazie polietylenu.

6.7. Opierzenia, parapety zewn., rury spustowe.

- wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm,

- opierzenia dachu wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze
antracytowym

6.8. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasno-szarym.

6.9. Sufity

- sala gimnastyczna:

ptyty akustyczne o wysokiej odpornosci na uderzenia pitkg o wym. 120x60 cm

- w oznaczonych pomieszczeniach:

sufit podwieszany modutowy 60x60cm, przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach
mokrych, kolor biaty.

- W pozostatych pomieszczeniach

tynk cementowo-wapienny
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6.10. Posadzki:

Sala sportowa:

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowana
wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie
legarowane] na podkfadkach.

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadac
zgodnos$¢ z obowigzujgcg norma dla podiég sportowych EN 14904.

Wymagania techniczne, ktére musi spetniaé rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

e Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod
ciSnieniem i temperaturg) winylu

e Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

e Wykfadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego widkna szklanego
dodatkowo zbrojonego

e Grubo$¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

e Grubos$¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm

e Absorpcja uderzen —min. P1 (wg EN 14808)

e Wykfadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne

e Whykfadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:
e Atest higieniczny
e Certyfikat potwierdzajgcy amortyzacje wyktadziny na poziomie P1 zgodnie z norma
EN 14904

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiada¢:
- Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ systemu podtogi z normg EN 14904
- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

Na odbidr korncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
e Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
e Inne prawem wymagane dokumenty

Na posadzce nalezy wykonac linie rozgraniczajace boiska zgodnie z rzutem posadzek. Linie
nalezy malowac lub wyklejaé tasmg, zgodnie z instrukcjg producenta:

- W przypadku stosowania tasmy maskujacej, nalezy jg przykleja¢ po doktadnym czyszczeniu
wyktadziny z kurzu i innych zanieczyszczen. Do przyklejania tasmy potrzebne sg dwie osoby.
Po przyklejeniu tasmy nalezy jg kilkakrotnie docisng¢, aby zapobiec jej odklejaniu sie.

Komunikacja:
— ptytki podtogowe ceramiczne gresowe 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej (spoczniki,

biegi schodowe), na stopniach utozy¢ ptytki stopnicowe z ryflowaniem antyposlizgowym,_
wykonac¢ cokoliki wysokosci 10 cm zakonczone listwg wykonczeniowg PVC w kolorze szarym,
fuga w kolorze ciemnym zharmonizowanym z kolorem ptytek,
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Wszystkie posadzki wykona¢ jako antyposlizgowe, a zewnetrzne jako antyposlizgowe i
mrozoodporne

Sanitariaty, WC:

ptytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym, kolor fugi zblizony do koloru ptytki — do
decyzji projektanta na budowie;

W czesci natryskowej izolacja p-wodna wywinieta na $ciane do wysokosci co najmniej 2,4 m,
w tazienkach oraz zgodnie z czescig rysunkowg dodatkowo kratki sciekowe podtogowe.
Podtoga w spadku 0,5% w kierunku kratek. Progi przy brodzikach obudowane ptytkami jak
podtoga.

Pomieszczenia ,suche”:

— ptytki podtogowe ceramiczne gresowe 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej (spoczniki,
biegi schodowe), na stopniach utozy¢ ptytki stopnicowe z ryflowaniem antyposlizgowym,_
wykonac¢ cokoliki wysokosci 10 cm zakonczone listwg wykonczeniowg PVC w kolorze szarym,
fuga w kolorze ciemnym zharmonizowanym z kolorem ptytek,

Wszystkie posadzki wykona¢ jako antyposlizgowe, a zewnetrzne jako antyposlizgowe i
mrozoodporne

6.11. Wykonczenie scian wewnetrznych

tazienki, sanitariaty ogdlne, - ptytki ceramiczne scienne o wymiarach 10x30cm uktadane na
zaprawie klejowej do wysokosci 2,4 m,

wyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadzZ gipsowa + farba przeznaczona do
pomieszczen mokrych.

Parametry farby:

- Rodzaj produktu: dyspersyjna potmatowa farba akrylowa

- Gestosé: 1,31 kg/l

- Potysk: 25, pétmat

- Zawartos¢ czesci statych: % wag - 53, % obj. - 39

- Wydajnos¢: 8-10 m2/I

- Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%,rowniez podczas schniecia

i utwardzania,

- Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, nastepne malowanie 6 h,
catkowicie utwardzona - kilka dni,

- Catkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009

- Odpornosc¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

- Rozcienczanie, mycie narzedzi: woda

- Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w

szczelnym opakowaniu.

np. farba Flugger Dekso 25.

Styki $cian z roznych materiatéw budowlanych wzmocnié tasma tynkarskg w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

Pozostate pomieszczenia

Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykonczenie farbg potmatowa:
- Rodzaj produktu: dyspersyjna potmatowa farba akrylowa

- Gestosé: 1,31 kg/l
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- Potysk: 25, pétmat

- Zawartos¢ czesci statych: % wag - 53, % obj. — 39

- Wydajnosc¢: 8-10 m2/I

- Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%,rowniez podczas schniecia
i utwardzania,

- Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, nastepne malowanie 6 h,
catkowicie utwardzona - kilka dni,

- Catkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009

- Odpornosc¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

- Rozcienczanie, mycie narzedzi: woda

- Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym

Styki $cian z roznych materiatéw budowlanych wzmocnié tasma tynkarskg w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

6.12. Armatura tazienkowa

Armatura tazienkowa biata ceramiczna, brodzik z tworzywa sztucznego — biaty. Przed
brodzikami i przed kabing natryskowg dla niepetnosprawnych na wys. 2,0 m od dna brodzika,
zamocowana rurka @30 ze stali nierdzewnej do zawieszenia zaston foliowych,
przezroczystych.

W pomieszczeniu WC dla oséb niepetnosprawnych zamontowac porecze scienne tukowe ze
stali nierdzewnej.

6.13. Posadowienie

Stopy i tawy w budynku zelbetowe wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny C-20/25 MPa
WS, stal zbrojeniowa A-IIIN (34-GS) oraz A-l.

tawy zbrojone podtuznie pretami ¢12 (stal A-IlIN 34-GS) oraz poprzecznie strzemionami
@,0mm (stal A-l) w rozstawie co 20,0cm.

Fundamenty posadowione na gtebokosci h=1,20-3,00 m p.p.t. Pod tawy i stopy
fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Po wykonaniu wykopow, a szczegdlnie przed utozeniem zbrojenia i betonowaniem taw i stép
fundamentowych powiadomic¢ kierownika budowy w celu sprawdzenia jednorodnosci gruntu
pod budynkiem i dokona¢ stosownych wpiséow w dzienniku budowy.

Bezwzglednie przestrzegac¢ zasady, by tawy i stopy fundamentowe byty posadowiony
wytgcznie na nosnym rodzimym i nienaruszonym gruncie.

W przypadku stwierdzenia w projektowanym poziomie posadowienia wystepowania
gruntéw nienosnych, nalezy obnizy¢ rzedng posadowienia fundamentéw az do gruntéw
nosnych lub wymieni¢ je na zageszczong podsypke piaskowg z zageszczeniem do 1p=0,5
Przy wystgpieniu innych warunkdw gruntowych niz przyjete do obliczenn w niniejszym
opracowaniu nalezy niezwtocznie zgtosic sie do autoréw projektu/

6.14. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Zewnetrzne $ciany
fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym XPS o
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gr. 15,0cm mocowanym za pomocg kleju. Powierzchnie wzmocnic¢ zatapiajgc siatke
elewacyjng.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wéd gruntowych i uszkodzeniami
mechanicznymi catos¢ murow fundamentowych ostonic folig kubetkowa, mocowang ponad
gruntem za pomoca specjalnych tasm systemowych do tego typu rozwigzan.

6.15. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne nadziemnej czesci budynku z pustakéw ceramicznych gr. 25c¢m kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M12.

6.16. Sciany wewnetrzne nosne

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykoniczenie (w przypadku
malowania farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowa),

- pustaki ceramiczne kl.15 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykoriczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows).

6.17. Sciany wewnetrzne dziatowe

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykoriczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows),

- pustaki ceramiczne gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykoriczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows).

6.18. Stupy i rdzenie zelbetowe.
Stupy i rdzenie zelbetowe wykonaé z betonu C20/25 zbrojone stalg A-1lIN (34GS) oraz A-l .

6.19. Stropodach.

Zaprojektowano stropodach niewentylowany. Konstrukcje nosng stropodachu stanowi strop
gesto zebrowy Teriva 6,0. Na warstwie nosnej nalezy utozy¢ izolacje z folii na bazie
polietylenu PE-LD 2mm. Wyzej nalezy utozyc izolacje termiczng z wetny mineralnej o facznej
grubosci min. 25,0cm oraz wykonad spadki za pomoca klindw. Zewnetrzng warstwe
stropodachu stanowic¢ bedzie papa dachowa.

Od strony wewnetrznej zaprojektowano tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il +
wykonczenie (w przypadku malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowa).

W oznaczonych miejscach sufit podwieszany.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia stropodachu muszg by¢ NRO (nie
rozprzestrzeniajgce ogien).

6.20. Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna klejonego GL30 jako uktad petnosciennych
dzwigaréw dwutrapezowych ze stezeniami stalowymi oraz ptatwiamiz drewna klejonego.
Dzwigary nalezy wykona¢ wedtug projektu warsztatowego firmy specjalizujgcej sie w
produkcji elementdw z drewna klejonego. DZzwigary oparte sg na stupach zelbetowych.
Wszystkie potgczenia wykona¢ wg projektu warsztatowego producenta konstrukcji dachu.
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Do dzwigarow za pomocg prefabrykowanych stalowych tgcznikéw mocowane sg ptatwie z
drewna klejonego warstwowo w ukfadzie jedno-przestowym.

Pokrycie dachu wykonane z membrany dachowej. Warstwe nos$na pod warstwy dachowe
stanowi blacha trapezowa TR 50.206.1038 S320GD 0,75mm w ukt 3-przestowym, na ktérej
ufozone jest ocieplenie z wetny mineralnej dachowej o tgcznej grubosci 25cm. Blacha
trapezowa mocowana do dzwigaréw z drewna klejonego za pomocg wkretédw stalowych
samo-wiercacych w kazdym zagtebieniu a takze w kazdej ,,gérnej fali” w ilosci podanej przez
producenta blachy. Pofaczenie podtuzne arkuszy blach wykonuje sie za pomoca nitéw
stalowych jednostronnych. Doboru ilosci i dtugosci tgcznikdw nalezy dokonac w oparciu o
instrukcje montazu producenta blachy.

Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrébki i zabezpieczenia przed wptywami
atmosferycznymi dla spetnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrobki powinny odpowiadaé¢ wyglagdem gtéwnym profilom dachowym. Nalezy
przewidzie¢ obrobki blacharskie i uszczelnienia w miejscu potaczenia miedzy okfadzinami
metalowymi i innymi elementami budynku.

Przy wykonywaniu potgczen scian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspoéfpracy i
eksploatacji podane przez producentéow wszystkich elementow, z ktérymi dach bedzie sie
taczy¢ (np. praca elementéw metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz
zwroci¢ szczegdlng uwage na starannos$¢ wykonania i szczelnos¢ — zabezpieczenie przed
wodg opadowa.

Nalezy przygotowac obrdébki blacharskie i obrdobki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie
przebicia, w tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

Drewno klejone

Catos¢ konstrukcji nosnej wykonac z drewna klejonego warstwowo z tarcicy swierkowej klasy
min. GL30 wg PN-EN 1194:2000. Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukciji
oraz odpowiedzialnos¢ zwigzang z jego realizacjg, elementy konstrukcji z drewna klejonego
winny by¢ dostarczone przez producenta spetniajgcego nizej wymienione wymagania:

1. Drewno klejone powinno posiada¢ oznaczenie bezpieczenstwa wraz z okresleniem klasy
wytrzymatosciowej na kazdym elemencie, a producent winien przedstawic certyfikat
zgodnosci produktu z normg PN-EN 14080 (lub EN 14080).

2. Producent drewna klejonego winien legitymowac sie certyfikatem potwierdzajgcym
zgodnos¢ procesu produkcyjnego z norma PN-EN 386 (lub EN 386) oraz potwierdzajgcym
spetnianie przez wyrdéb wymagan stawianych dla drewna klejonego wg normy PN-EN 1194
(lub EN 1194). Certyfikat winien by¢ wystawiony przez niezalezng od producenta jednostke
certyfikujaca.

3. Producent powinien zapewni¢ wytrzymato$é pozarowga dostarczanych elementéw zgodnie
z wytycznymi ponizej.

4. Drewno klejone winno posiada¢ aktualnie obowigzujgcy Atest Higieniczny.

5. W momencie dostawy na budowe drewno klejone winno mie¢ wilgotnos¢ 12% + 2%.
Elementy o wysokosci h > 1,2m z uwagi na technologie wykonania moga zosta¢ wykonane z
tolerancjg wymiaréw t5mm.

Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO (nie rozprzestrzeniajacej ognia).

Stal
1. taczniki stalowe wykonywane warsztatowo ze stali S235 (St3S).
2. taczniki malowane w systemie farb p.poz do R30 lub cynkowane ogniowo, z wyjgtkiem
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pojedynczych elementdw, gdzie wskazany jest ocynk galwaniczny

3. Kolorystyka malowania wierzchniego w odcieniach szarosci.

Zabezpieczenia drewna klejonego przeciw korozji biologicznej

Elementy z drewna klejonego winny by¢ zabezpieczone srodkiem przeciwko korozji
biologicznej. Czesci konstrukcji z drewna klejonego znajdujace sie na zewnatrz budynku, tj.
wystajace koncéwki dzwigarow i ptatwi z drewna klejonego musza by¢ ostoniete przed
bezposrednim zalewaniem wodami opadowymi i zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania
wilgoci wzdtuz widkien. W wypadku braku dostatecznie wysunietego poza obrys drewna
zadaszenia nad dzwigarami lub pfatwiami —ich gérna powierzchnia i koncowki winny by¢
przez Zamawiajgcego ostoniete obrobkami lub malowane odpowiednig powtoka
zabezpieczajaca. Brak zabezpieczenia bedzie powodowat degradacje biologiczng drewna po
wyptukaniu preparatéow ochronnych, oraz moze powodowac powstawanie niebezpiecznych
peknie¢ w drewnie na skutek zmian wymiaréw elementéw pod wptywem wahan wilgotnosci.
Nawet w wypadku dostatecznej ostony przed wodg, zaleca sie, by uzytkownik zabezpieczyt
elementy znajdujgce sie na zewnatrz budynku przeciwko dziataniu promieniowania UV. Brak
powtoki zabezpieczajacej przed UV bedzie powodowat zmiane barwy drewna ,,szarzenie”
pod wptywem swiatta stonecznego i utrate walordw estetycznych, nie ma to jednak
istotnego znaczenia dla nosnosci lub bezpieczenstwa konstrukcji (pod warunkiem trwatego
zabezpieczenia przed degradacjg biologiczna wg poprzedniego akapitu). Zabezpieczajaca
powtoka malarska drewna winna by¢ przez uzytkownika cyklicznie odnawiana w/g zalecen
producenta zastosowanego preparatu.

6.21. Nadproza i wience.

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19, ktdre nalezy zamontowac w otworach
okiennych i drzwiowych.

Belki nadprozowe monolityczne wykonywane na budowie z betonu klasy C20/25.

6.22. Belki i podciagi.
Zbrojenie belek i podciggdw ze stali klasy A-IlIN i zbrojenie poprzeczne — strzemiona z
pretow ze stali klasy A-I.

6.23. Scianki dzialowe w tazienkach i sanitariatach ogéinych
Wykonane jako Scianki systemowe - laminaty systemowe gr.13 mm.

6.24. Przewody wentylacyjne, dymowe oraz spalinowe.

Odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzone ponad dach i zakoriczone
systemowymi kominkami wentylacyjnymi.

Elementy wentylacji mechanicznej wyprowadzone ponad dach zakonczyé systemowa
obrotowag nasada kominowa.

6.25. Stolarka otworowa okienna.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7043. Wsp. U nie gorszy niz U=0,9
W/m?Zk, okucia w kolorze srebrnym, matowym, wyposazone w nawiewniki higrosterowalne,
regulowane; szyby zespolone dwukomorowe niskoemisyjne float, na parterze szyba z folig
antywfamaniowsa.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasno-szarym.

Szklenie okien sali gimnastycznej od wewnatrz hartowane, bezpieczne.
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6.26. Stolarka otworowa drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne:

Drzwi wejsciowe:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo wg RAL 7043, szklenie dwukomorowe,
zespolone. Wsp. U dla drzwi nie gorszy niz 0,8 W/m2K, szyba antywtamaniowa P4, skrzydto
oraz oscieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym wg specyfikacji
stolarki drzwiowej. Wyposazone w samozamykacz z blokadg otwarcia drzwi. Drzwi zamykane
na klucz.

Drzwi wewnetrzne:

- drzwi dzielgce korytarz:

System aluminiowo-szklany lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7045, szkto hartowane,
bezpieczne, wyposazone w blokade otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zamek rolkowy,
pochwyt pionowy; drzwi D4 wyposazone w blokade typu WC,

- drzwi do magazynu:

profile aluminiowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7045, szkto bezpieczne,

hartowane. Okucia w kolorze srebrnym matowym. Drzwi blokade otwarcia drzwi. Zamek
rolkowy, pochwyt pionowy.

- drzwi do pom. sanitarnych:

podciete w dolnej czesci o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu

powietrza lub bez podciecia (patrz oznaczenia na rysunkach), drzwi petne, ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty widrowej, skrzydto pokryte
laminatem HPL, oScieznica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne satynowane,
drzwi do pom. sanitarnych nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, a drzwi do toalet w blokade
WC. Ponadto w oznaczonych drzwiach nalezy wykonac listwe ze stali INOX na h=20cm.

- drzwi oznaczone na rysunku nalezy wykonac¢ o odpowiednie] klasie odpornosci ogniowej wg
zestawienia stolarki — drzwi w systemie aluminiowo — szklanym, lakierowane proszkowo na
kolor RAL 7045

- drzwi wewnetrzne do kabin w pomieszczeniach WC:

laminaty systemowe gr.13 mm dla $cianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatow,
montowane od wysokosci 15 cm, wysokosci 2,20 m.

6.27. Wycieraczki zewnetrzne.

W oznaczonych miejscach wewnatrz przy wejsciach wycieraczki z elementami czyszczacymi
w postaci szczotek z wktadami osuszajgcymi, osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemowa ranka wpustowa.

Na zewnatrz wycieraczki systemowe stalowe ocynkowane ogniowo z osadnikiem.

7. WYPOSAZENIE

Koszykédwka - boisko gtéwne

Konstrukcja podwieszana tablic z napedem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji
nosnej dachu. Wykonana z profili stalowych zamknietych malowanych na kolor niebieski.
Konstrukcja mocujgca tablice jest opuszczana i podnoszona za pomoca linek stalowych
nawijanych na beben silnika elektrycznego o napieciu 220V P=410W. Po opuszczeniu tablica
uktada sie w pozycji pionowej (wysokos¢ obreczy w stosunku do podtoza - 3,05 m).
Sterowanie bezprzewodowe.
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Koszykéwka boiska poprzeczne — 6 x kosze na kE_rukcji stalowe]. Konstrukcja wykonana z
profili stalowych, zamknietych malowanych na kolor niebieski. Tablica o wymiarach 120x90
wykonana ze szkta akrylowego. Obrecz uchylna sprezynowa.

i

Siatkdwka — 4 zestawy — Stupki do siatkdwki aluminiowe wielofunkcyjne, montowane do
podtoza w tulejach stalowych. Nacigg wewnatrz stupkdw, tuleje montazowe, pokrywy
podtogowe, ostony na stupki, siatka biata z antenkami, w wyposazeniu wieszak na siatke. W
wyposazeniu ostony ochronne na stupki.

Tenis ziemny — 1 zestaw — stupki z profili aluminiowych w tulejach osadzonych w podtozu.
Stupki wyposazone w urzgdzenia naciggowe wewnetrzne. Dekiel podtogowy maskujgcy
otwory wykonane w posadzce w celu osadzenia tulei mocujacych stupki.

Drabinki gimnastyczne — 40 sztuk — drewniane 90x300cm, malowane lakierem bezbarwnym,
mocowane do $ciany. Boki wykonane z drewna iglastego lub lisciastego, szczebelki z litego
drewna. Konstrukcja stalowa do zespolenia podwéjnego drabinek i do zamocowania
drabinek gimnastycznych w $cianach.
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Tablica wynikow — 1 kpl. elektroniczna o sterowaniu bezprzewodowym z obstugg

podstawowych gier zespotowych, wskazywane parametry: czas rzeczywisty, ustawiany czas

gry, wynik meczu (goscie - gospodarze) od 0 do 99 punktéw, nr potowy meczu, stan setéw,
czas 24 sekund na dwadch oddzielnych tablicach, sygnat dZzwiekowy

GOSPODARZE GOSCIE

STAM SETOW STAN SETIW

Siatki ochronne na okna - siatka z polipropylenu o oczkach 45x45 mm, z obcigzeniem
sznurem otowianym ok 300g/mb. Kolorystyka siatek jasna dobrana do kolorystyki scian. Z
certyfikatem trudno-zapalnosci.
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Bramki do pitki recznej — 2 szt.

Bramki do pitki recznej, aluminiowe, wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF.

- Wymiary bramki w swietle 200 x 300 cm

- Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w catosci, co
gwarantuje wysoka trwatos$é i sztywnos$é bramki

- tuki state wykonane z rury stalowej 35 mm

- Wszystkie stalowe elementy zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
przez cynkowanie ogniowe

- Sktadana konstrukcja tukow umozliwia tatwy montaz i demontaz oraz magazynowanie
bramek

- Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukdw, zapinany za pomocg tworzywowych klipséw
- Certyfikat bezpieczenstwa "B", certyfikat "PN" (Polska Norma)

- Mocowanie do podtoza hali nastepuje przez przykrecenie w dolnej czesci fuku srubami
mocujgcymi do uchwytéw zamocowanych na state w posadzce (cztery punkty mocowania na
jedng bramke). Elementy montazowe - marki talerzykowe

Wyposazenie szatni w tawko-wieszaki

Konstrukcja tawko-wieszaka wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem
proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym.
- Wysokos¢ tawki - 40 cm,

- Szerokos¢ siedzenia - 32 cm.

- tawko-wieszak posiada potke na obuwie wykonang z profili stalowych.

- Wieszaki wyposazone sg w haki w rozstawie 15 cm.
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Maty ochronne — do wysokosci 2,5m stupy obudowa¢ matg ochronng gr. 5cm, wypetniong
piankg poliuretanowg T25.

Uwaga! Wszystkie urzadzenia sportowe i pozostate wyposazenie powinny posiadac certyfikat
bezpieczenstwa B.

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Zapewniono mozliwos¢ korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne w tym na
wodzkach inwalidzkich. Dostep do budynku zapewniony jest bezposrednio z terenu przez
gtéwne wejscie do budynku od strony ptnocno-wschodniej. Rozmiary drzwi zapewniaja
swobodng komunikacje po budynku. Toaleta dostosowana jest do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, planowang inwestycje nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, dla ktorej
sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedgcy przedmiotem opracowania
nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkow i rezerwatow
przyrody.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Prace zwigzane z rozbudowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla cztowieka. Ich
stezenie nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Nie wprowadzajg takze zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.
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Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzgdzen, inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu srodowiska i wéd podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na $rod. przyrodnicze i krajobraz

Mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdtowych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o
charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji
spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hatasow i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

Gospodarka odpadami

Na terenie inwestycji istniejg miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpaddw.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzgdzen emitujgcych promieniowanie
jonizujace.

Wptyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody pow. i podziemne

W miejscu planowanej istniejgcej inwestycji nie wystepujg drzewa na wycinke ktérych
wymagane jest odpowiednie pozwolenie.

Budynek nie powoduje szczegétowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on takze
zaktocenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych
i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie
bedzie obiektem ucigzliwym dla srodowiska.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Teren na ktorym projektowana jest budowa nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] | BHP.

10.1. Dane o obiekcie.

Powierzchnia zabudowy: 1642,89 m?
Kubatura projektowanego budynku: 11010,86 m3
Powierzchnia netto: 1523,65 m?
Wysokos¢: 11,21 m
Budynek niski (N)

Szerokosé: 33,51 m
Dtugosé: 51,86 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Geometria dachu dach ptaski

10.2. Usytuowanie
Projektowana budynek zaprojektowano w odlegtosci min. 4,0 m od granicy dziatki.
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10.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowac beda materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystro;j.
Znajdujg sie w nich takie materiaty, jak:

drewno i drewnopochodne,

meble wyposazenia,

tkaniny,

- inneg,

W/w materiaty nie stwarzajg przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych
wybuchem.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Nie przewiduje sie stosowania materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

10.4. Klasyfikacja pozarowa

- budynek uzytecznosci publicznej

- Przewidywana maksymalna liczba oséb na kondygnacji: 100

- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig
przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych osdb a czynnosci wykonywane majg
charakter dorywczy

Na podstawie powyzszych zatozen, zakwalifikowano budynek do kategorii zagrozenia ludzi:

ZL1

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W nowoprojektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

10.6. Odpornos¢ pozarowa i ogniowa

10.6.1. Odpornosé pozarowa budynku
Budynek Sali gimnastycznej wykonany bedzie w klasie odpornosci ogniowej typu D
(budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej).

10.6.2. Odpornosé ogniowa elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych klasach
odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30

- konstrukcja dachu — (-)

- przekrycie dachu — (-)

- $ciany wewnetrzne — (-)

- Sciany zewnetrzne - EI 30

- drzwi zgodnie z opisami w czesci rysunkowe;j.

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych

ognia (NRO).
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10.7. Wykonczenie wnetrz

W projektowanych obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie elementow
wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatdw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdélnej, stuzgcych
celom ewakuacji,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitdw oraz sufitdw podwieszonych z materiatéw palnych,
kapigcych i odpadajacych pod wptywem ognia.

10.8. Warunki ewakuacji

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujace parametry pozarowe:

- pomieszczenia w ktdrych moze przebywac ponad 50 oséb posiadajg co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m

- szerokos¢ wyjsé w sSwietle po otwarciu drzwi z pomieszczen = 0,9m, wysokos¢ drzwi
ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej
jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane, z pomieszczen na zawiasach 180
stopni

- obudowa poziomych drdog ewakuacyjnych (korytarze) — nie mniej niz El 15

- szerokos¢ poziomych drdog ewakuacyjnych (korytarze) —min.140cm; wysokos¢ poziomych
drég ewakuacyjnych (korytarze) — min. 2,2 m.

- dtugos¢ dojs¢é ewakuacyjnych < 40 m przy 2 dojsciach

- drzwi z budynku otwierane na zewnatrz

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami :

- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

- Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

- Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

10.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)
zaprojektowane zostaty wg projektow branzowych i spetniajg wymogi przewidziane dla
srodowiska, w ktérym beda uzytkowane.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w klapy odcinajgce o
odpornosci ogniowej takiej jak przegroda przez, ktorg przechodza.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki pradu usytuowany w poblizu

gidwnego wejscia.
Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.
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10.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

1) W obiekcie zostanie zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z
hydrantami wewnetrznymi z wezami po6tsztywnymi (,,hydranty HP 25”).

Hydranty HP25 zostang usytuowane zgodnie z czescig rysunkowa:

W skrzynkach hydrantowych weze potsztywne. Minimalna wydajnos$é poboru wody
mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.
Cisnienie na zaworze hydrantu powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ z uwzglednieniem
zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy. Pragdownice nalezy stosowac jak dla pragdéw
rozproszonych, stozkowych.

Zasieg hydrantu w poziomie obejmuje cafg powierzchnie chronionego budynku z
uwzglednieniem:

- dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

- efektywnego zasiegu rzutu pragddw gasniczych: 3 m.

2) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

3) przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Wyposazenie budynku w state urzgdzenia gasnicze tryskaczowe.

Zgodnie z § 23 rozp. MSWIA [2] budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia
gasnicze tryskaczowe.

Wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowe;.

Zgodnie z § 24 pkt. MSWia [2] budynek nie wymaga wyposazenia w systemy sygnalizacji
pozarowe;.

10.11. Gasnice przenosne

Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka

gasniczego) i Sniegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC
przypada na kazde 100 m? powierzchni,

- w miejscach wystepowania urzgdzen technicznych (silnikow elektrycznych, komputeréw)
- gasnice $niegowe (CO) 5kg,

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé¢ 30 m,

- minimalna szerokos¢ dojscia do granicy — 1,0 m.

Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byc¢

ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

10.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Na terenie inwestycji istniejg 2 hydranty zewnetrzne.

10.13. Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowi ul. Warszawska wraz z nowo projektowang, wewnetrzng droga
pozarowq zakonczong placem manewrowym.

Wyijscia z budynku Szkoty sg potgczone z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci min. 1,5m i
dtugosci ponizej 50m, zgodnie z §12, ust.4, rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
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10.14. Strefy pozarowe

Jednokondygnacyjna sala gimnastyczna z zapleczem socjalno-technicznym oraz istniejgcy
budynek Szkoty stanowi¢ bedg oddzielne strefy pozarowe wydzielone sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, ktérg stanowi¢ bedzie
nowoprojektowana $ciana przylegajgca do istniejgcego budynku Szkoty. Otwory drzwiowe w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedg przekraczaty 15% powierzchni $ciany i
wypetnione bedga drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Przepusty instalacyjne we wszystkich scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego
beda posiadaty klase El odpornosci ogniowej wymagang dla elementu budowlanego

tj. El 60. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe bedg wyposazone w samozamykacze

i oznakowane znakiem bezpieczenstwa wg wzoru okreslonego w PN-N-01256/04:1997 (Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe).

Szczegodty rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i
lokalizacja przepustéw i ich zabezpieczenie w miejscu przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w projektach branzowych.

Zgodnie z § 227.1 rozp. Ml [1] (tabela) dla budynkéw kategorii ZL | niskich dopuszczalna
wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 8 000 m? .

Pomieszczenia projektowanego obiektu majg powierzchnie tgczng nizszg od dopuszczalnej.

11. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- wody zimnej:

- cieptej wody zasilanej z projektowanej kottowni gazowe;j.

- przeciwpozarowa: system hydrantow wewnetrznych o Srednicy F25
- wentylacyjna: mechaniczna

- sanitarna:

- elektryczna

Szczegdtowy opis instalacji wg projektow branzowych.

12 . OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Planowana zabudowa stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu na przedmiotowym terenie — tzn ustug o charakterze publicznym, oSwiatowym i
sportowym.

Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, prawem
budowlanym oraz przepisami pokrewnymi.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych miesci sie w granicach terenu
inwestycji obejmujacy dziatke nr 855/2 i nie wykracza on poza ten teren.

Projektowany budynek nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw podlegajgcych ochronie.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20
Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
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Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktoére je ustanowity.

13. UWAGI

Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla
Wykonawcow wigzace, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie
do urzadzen, produktéw, materiatdow i technologii réwnowaznych, pod warunkiem, ze
spetnione bedg wymagania w zakresie standardéw jakosciowych oraz parametréw
technicznych i technologicznych zatozone w dokumentacji technicznej.

. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktow, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostke projektows.

. Stosowac materiaty i systemy budowlane posiadajgce aktualne i odpowiednie atesty,
aprobaty i certyfikaty, oraz spetniajgce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do
stosowania w budownictwie

. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac Scisle przestrzegajac
instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz
zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne z powotanymi.

. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowacd i
skorygowacd na budowie, zgodnie z dok. branzowg, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materiatéw, systemow i urzadzen, oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowad z jednostka projektowa.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywaé / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

. Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w Swietle $cian nie wyprawionych.

MGR INZ MGR INZ. ARCH.
TOMASZ SIMIOT DARIUSZ CHWIERALSKI
UPR. NR WKP/0244/POOK/10 UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
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