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- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACQACZNIEZ PROJEKTAMI BRANZOWYM!
- WYMIAR OS] OPISUJE SWIATEO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)
‘ - PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA
_ | _ ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACI
3 _ | | WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.
. | ‘ - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE
UZYWAC SCISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW

| ‘ | TECHNOLOGI! OKRESLONE! W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. i

— - 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAtOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH

| ‘ | ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE

— STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTAW
FORMIE PISEMNE].

‘ - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE I ICH ODBIOR PRZEPROWAQZIC
—_ GODNIE Z PUBLIKACJA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

bez zgody projektantow.
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boniowanie uzyskiwac przez stoszﬂbvanie odmiennej faktury tynku

boniowanie uzyskiwac przez stoso{wanie odmiennej faktury tynku ‘
ptaszczyzna.podstawowa - tynk fakturowy, tynk boni - gtadki 5 -

4 plaszczyzna podstawowa - tynk fakturowy, tynk boni - gladki 3 6
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ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Bud li gimnastycanej leczem, tgcznikiem,
ELEWACIA POtUDNIOWA oflowriqazoug 1z e sty owaysay

przy Zespole Szkdf nr 4 w Miawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mfawa, dz.nr ewid. 855/2

- tynk silikonowy gtadki, INWESTOR: Powiat Mtawski

kolor zblizony do RAL 7024 ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Miawa

- tynk silikonowy gtadki,

kolor zblizony do RAL 7016 AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
- tynk silikonowy strukturalny, PROJEKTANT: magr inz. arch. Dariusz Chwieralski

kolor zblizony do RAL 7035

- tynk silikonowy strukturalny,
kolor zblizony do RAL 7036

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
mgr inz. Przemystaw Jahns
. SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
- tynk silik kturalny,
(ot lzony o AL 1057 upr.  WP-OIA/OK/UpB/36/2011

- strefa cokofowa, tynk mozaikowy, kolor

ELEWACJA POLUDNIOWA |  A-06

- tynk silikonowy gtadki,

JEEE B

kolor zblizony do RAL 9011

branza: ARCHITEKTURA data: PAZDZIERNIK 2017 skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 2 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopi




