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SCIANA FUNDAMENTOWA

UWAGI

- FOLIA KUBEtKOWA

- POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 15 cm
- IZOLACIA PIONOWA

- BLOCZKI BETONOWE gr. 25¢cm

SCIANA ZEWNETRZNA

PG1| POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ PG2| POSADZKA NA GRUNCIE D1 DACH NAD SALA SPORTOWA D3 STROPODACH S1
- WYKtADZINA SPORTOWA wg opisu technicznego - (POSADZKA WG OPISU POMIESZCZEN) - PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA - PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA
- 2x PtYTA WIOROWA P5 gr. 10 mm, mocowana wkretami w - WYLEWKA BETONOWA 6¢m dylatowana obwodowo, - PAPAPODKtADOWA - PAPAPODKtADOWA
ukfadzie poprzecznym zbrojona siatkg stalowq - WARSTWA IZOLACYINA - WEENA MINERALNA 30CM - WARSTWA IZOLACYINA - WEENA MINERALNA 30CM
- FOLIA ochronna PE - WARSTWA IZOLACIYINA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 15cm - PAROIZOLACIA - FOLIA PE 02 - PAROIZOLACJA - FOLIA PE 02
- SLEPA PODEOGA deski drewniany klasy (Il/Ill) gr. 19mm; - HYDROIZOLACJA - 2 x elastomerobitumiczna papa podkfadowa - BLACHA TRAPEZOWA - STROP GESTOZEBROWY
szer. 90 mm, mocowane gwozdzmi lub zszywkami - PODKtAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKA - KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO L TYNK CEM.-WAP. s2
- LEGAR GORNY gr. 19 mm; szer. 90mm; w rozstawie 50 cm STALOWA ¢8 0 OCZKACH 15x15¢cm - MIEDZY DZWIGARAMI SUFIT AKUSTYCZNY
- LEGAR DOLNY gr. 19 mm; szer. 90mm, w rozstawie 50 cm - PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA zageszczana warstw. min. 15 cm
- PODKtADKI ELASTYCZNE z ggbki kompozytowej gr. 10mm
- FOLIA ochronna PE D2 STROPODACH
- PLYTA BETONOWA DYLATOWANA gr. 12cm C16/20 ZBROJENIE
SIATKA STALOWA 96 O OCZKACH 15x15¢cm - PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA
- WARSTWA IZOLACIYINA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 15cm - PAPA PODKtADOWA

- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
- PODKtAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKA

STALOWA $8 0 OCZKACH 15x15¢m

- PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA zageszczana warstw. min. 15cm

- WARSTWA IZOLACYINA - WEENA MINERALNA 30CM
- PAROIZOLACIA - FOLIA PE 02
- STROP GESTOZEBROWY

- SUFIT PODWIESZANY, MODUtOWY

- TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY

- WELNA MINERALNA FASADOWA gr.18 cm

- PUSTAKI CERAMICZNE gr. 25cm

- TYNK GIPSOWY, GtADZ GIPSOWA, POWEOKA MALARSKA

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACtACZNIEZ PROJEKTAMI BRANZOWVM(
- WYMIAR OSI OPISUJE SWIATEO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)
- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII

WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE
UZYWAC SCISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW

I TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. )

- 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAtOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH

| ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE

STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W
FORMIE PISEMNE.. X i i

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC
GODNIE Z PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONE!, ZGODNIE ZE SZTUKA

BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

maatprojecta.oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kotfowniq gazowq oraz niezbednq infrastrukturq towarzyszgcq
przy Zespole Szkdf nr 4 w Miawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Miawa, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Mtawski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Mtawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
mgr inz. Przemystaw Jahns

SPRAWDZAIACY: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/36/2011

PRZEKROJ C-C A-05

branza: ARCHITEKTURA data: PAZDZIERNIK 2017 skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




